[image: image1.jpg]N

AMENAJARE PEISAGISTICA





[image: image2.jpg]LN

S

Amenajare peisagistica’ansamb

REGULAMENT DE INTRETIN

-—.

ul Brancusi, Targu Jiu, Romzniza

-




[image: image3.jpg]Amenajare peisagistica ansambluy| Brancusi, Targu Jiu, Romaniz

Prezentul Reou!amcnt de intretinere a percurilor din munici ipiul Tergu Jiy - -

Parcul Municipel s Percul Coloanei fara sfarsit, z fost elaoorct in bazs

avizuiui Commct NHUOﬂcIe a Monumentelor Istortce nr.-+:232M “idin -+
- 24.08.2002. - . ‘

Regulamentul cuprinde 3 sectiuni: -
- Pavimente v ;
- Fondul vegetal
- Instalatii de iluminat ™

Pentru- fiecare sactiune va fi asigurat un personal cy pregatire profesionalz
corespunzatoare, specializat prin cursuri de scurta durata si atestat periodic.

Personalul specializat de paza, exploatare, mtret Inere si reparatii esta obligat
Sa cunoascsz si sa aplice prevederile prezentului regulament in timpul

serviciului. v
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arh” Crisan Victor POPES ing. P (jVA I

Fondul vegstz|

ing. Doipa BOARIL
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fET I PAVIMENTE -
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A. INTRETINERE

1. Pe alel se interzice circulatiz autovehiculelor. Se permite numai circulatia . ...
~vehiculelor. de mic tong; & administratiel, -maximum de tip BOBCAT, si exclusiy

pentru lucrari de intretinere.

2. Suprafeta pavimentelor nu va i solicitata Iz eforturi_tangeniiale: se interzic ... -
»viteze peste 15 Km/org, franari say accelerari brusce, intoarceri in loc si alte

manevre,

3..Se interzice spargerea pavimentului pentru infroducerez de noi reiele

subterane, traseele acestora urmand a ocoli zonele cu pavimene. %
Eventualele interventii |a retelele subterane existente sub pavimente se vor
putea face numai cu aprobares expresa & Primarului Municipiului avand |z
baza o fundamentare temeinica din care sa rezulte inexistenta unei alte
solutii.

4. Se interzice vopsirea bordurilor de incadrare = pavimentului,
5. Deseurile depuse pe suprafata pavimentelor (stone fines) precum hartie,

larba taiate, tigari, frunze si alte materizle organice vor fi colectate mecanic
(aspirare), greblare manuela, sau cu tepusa de colectzre.
Y

\]

e S B e e S o
mincre de agregat nefixat (dimensiuni de |z 04cmla0,6 cm).
Daca acest material depaseste dimensiunea de 0,6 cm atungi:
- Se va redistribuj materialul pe intreaga Suprafate afectatz

- &€ va uda uniform pana |a adancimea de 3 cm

- $& va compacta cu un cilindru compresor maj greu de 500 kg

" Procedura se repetz ori de cate orf va fl necesar.

7. In cazul aparitiel de crapaturi, acestes Se umplu cu granule s; apoi sz
Compacteaza manual cu o mistrie.

B. REPARATI|

8. In situztiz in care apar zones degradate:

5;1. Se desface zonz deterioratz pe toatz adancimsa (panz Iz straiy| de bazs
din piatra Spara, -amestec optimal).

Zonz s incadrezzs intr-un patrat sauy dreptunghi, taindu-se peretii
Vertical. In cazul = eilor de panz Iz 4.00 m latime, desfacerez se ve face intre
borduri. | cazul eleilor egzle s2u mai mari ge 4.00 desfacerez se vz fzce cel
PUlin panz in zxza alsii dzcz deteriorarez nu impune desfacerez intre borduri.
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8.2, Lgce. zZona deSlc‘Cth este uscatz sa umezeste,

:8.3...S&-amesteca yscat cantitates nec
.necesara.de liant.(4,536 kg Iz’ toriz de piatr

8.4. Se umezeste uniform cmestahul cu 715_"-13_5 litri de apz |z otong de--o -
material emestecat. -

8.5. Se asterne ame stecul umezit in zonz desfa cuta. Nu se asterne émestecul
decs eatv UQCcI o _ AT e B TN W
8 6. ana etcpc de cmndrare cu un rUJou (tavalug) de minim 100 kg si latime
maxima de 76 cm. : «
&

8.7. Se uda amestecul.

¥

8.8. Se compactezza cu un cilindru compresor de minimum 1 tonz. Nu se
admite compactarea prin vibrare,

8.9. Nu se circuiz pe suprafata reparata intre 12-48 ore.

car
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hEHE T teres FONDUL VEGETAL

- Amengjerea peisagistics z parcurilor, proiectaiz & realizate, va fi desavarsiiz in timp
de evolutia vegetatiei condusz prin lucrarile specifice de ingrijire si Supraveghere z :
plantatiilor si peluzelor, 7 , P e
< Exploatares, intretineres s paza spatiilor verzi din cele douz parcuri, ca activitat]

gestionate de Primariz Tergu Jiu, va fi asigurata de unitati specizalizate cy Capacitati
corespunzatozre. 4

. Spatiile verzi noj, Ca si cele existente.din cele doua parcuri si impactyl vizitatorilor

" necesita un volum mare de licrar] sj implicit de muncitorf (6 — 10 muncitori/ha. si e
conducere specializata, arhitect - peisagist sau inginer horticol).

Obiectivele activitatij de intretinere si exploatare a parcurilor sunt: .

* pastrarea siimbunatatires viabilitatii vegetatiei:
* pastrarea siimbunatatirea valofi estetice a vegetatiei;
* ‘pastrarea identitatjj compozitionale.

Paza spatiilor verzj este esentiala pentru protectia vegetatiei. Primariza municipiului
Targu Jiu va asigura paza prin forte proprii sau prin unitati specializate in paza si va stabili
taxarea contravenientilor, avandu-se in vedere valoarezs pagubelor, capacitatez de
refacere a materialului distrus & pericolul social.

Categoriile de lucrari de intretinere, necesare atat in primii ani dupz instalares
vegetatiel, cat siin continuare sunt urmatoarels: :

* lucrari de intretinere a peluzelor (udares, cosires, curatirea, fertilizareg,
combaterea buruienilor si musuroaielor) '

* lucrarile de intrétinere 3 arborilor si arbustilor (udarea, taierile de coreciie in
Coroana, taierile de igienizare, taierile de intretinere, mobilizarea soluluj, fertilizarea,
lucrari si masuri de protectie si combatere z efecislor factorilor climatici biotig si
abiotici daunatori)

= lucrarile de salubrizare a spatiilor verzi

1. Intretinerea pleluzelor

Calitatez si durabilitates peluzelor este conditionatz de ingrijirile cutturele zcordate
Ince de |z instelare si in continuare,

1.1. Udarea peluzelor

Satisfacerea nevoilor de épa z peluzelor din primavars pans {oeamne tarziu,
constituie elementyl indispensabil vietii cresterii si dezvoltarii plantelor ce constituis
vegetatia peluzsor, ‘ : :

Udarez frecventz = peluzelor, efectuata pane lz rasarire, se diminueaza pe masurs
Cresterii gazonului }

Udarile se vor exscuta in toata psriozds vegeiztiei, prin
Siprin,plozie” cu furius 2 ‘

Udzrez prin as
ds epometry.

0




[image: image7.jpg]frecventa si cantitateza precipitatiilor,

— 'temperatura medie & 2zrulyi si <olulu A : : ey

prezenta.sau ebsentz norllor rospectlv perioadz de umbr;rc sau lummoz a_ e

. --Necesarul.de udare se zsigura astfel:

- in perioadels cu temperaturi maxime diurne sub 20° ~22°C, o data pe zisaula2 -3
zile, dimineata sau seara cu 5 litrii apa/mp./z, -
m perioadele cu temperaturi mexime diurne intre 22° — 30°C, o data sau d 2 ori pe

I, dimineata sau/si seara cu 10 litrii apa/mp./zi,

- in perioadele cu temperaturi maxime diurne pcstc 30° C 0 d pe zi noeptea sau
dimineata cu 15 litrii apa/mp./zi. . - ... - - At T T
“Eficienta udarilor efectuate seara s<:u dlmmeata s:: mcnnesLa bcnenc prm erucv ez

picrdanlor de epa provocate de arsita prin evaporare.

!

1.2. Cosiréa (tunderea) pelug'glor

Pentru realizarea unui covor vegetal cu aspeét decorativ satisfacator si bine
dezvoltat, se recomanda executatea tunderilor cu stricta ritmicitate, atat pentru infratirea
ierbii cat si pentru starpirea burdienilor care isi pierd astfel din vigoare si dispar.

Tunderea peluzelor se va executa in toata perioada de vegstatie, din aprilie panz in
noiemprie cu o ritmicitate de 40 — 15 zile.

Prima tundere de la instalarea gazonului se face cand acesta ajunge Iz o inaltime de
12 —15cm, cu o inaltime rezultata de tundere de 5 — 7cm. (se recomanda pentru
executatea prlmEBI tunderei, cosirea manuala care nu produce dezradacinarea ierbi asa
cum poate fi produsa de cutitele masinii de tuns). _

Ultima tundere se va aplica intre 1 si 10 noi~mbrie

Peluzele incheiate se tavalugesc periodic cu tcvaluoul stelat pentru aerisirez solului
la nivelul radacinilor.

Y

1.3. Curatirea peluzelor

larbz turisa se scoate din peluze pentru a nu cauzs ingalbenirea gazonuiui,

Frunzele cazute toamne se grebleaza si se evacueazz atat din motive estietice cat si
pentru a nu cauza putrezirez ierbii sub zapada. '

Se vor indeparta prin greblare si evacuare toate impuritatile de natura antropica
(gunoaie) sau resturi vegetale (fructe, seminte, ramuri).

- 1.4. Fertilizarea peluzelor

Asigura dezvolizrea si mentinereza vegetatiei peluzelor in conditii bune, sporind
veloarea decorativa a gazonului prin culoarezs, densitatea si uniformitatea covorului

1
Prezente buruignilor alisrez zz etzt valoarse decoretive ¢zt si calite
& nu se interving cu masuri de combatere py

panzle d 'egradarca tre i:a?:
a €

directe inca de le infiintar





[image: image8.jpg]-Masurile de prevenirs 2 instalzrii si dezvoliarii buruienilor sunt: -

tunderea rationala din punct de vedere al ritmicitatii s inaltimii pentru a impiedice

buruienile din peluza sz formeze si sz-sj imprastie semintels, .

evitarea batatoririi excesive z solului, '

* fertilizarea in timp util si in dozele adscvate,

* combaterea excesului sau lipsei de umiditate.

Masuri directe de combatere & buruienilor;

plivirea buruienilor cu exiragerez radacinilor: nu se va plivi gazonul proaspet ins

deoarece o data cu buruisnile sa smuilg inevitabil si multe fire da iarbe; se combat

prin plivit unele graminee anuale ca: DIGITARIA, ECHINOCHLOA,;SETARIA Si .

' -unele gramines perene custoloni ca?'AGROPIRUM.REPENS, CYNODON
DACTYLON, g ol :

. erbicidareza selectjva, .

| oy

A
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1.6. Combaterea musuroajelor ;
Musuroaiele care apar si scad valoareal decorativa a peluzelor sunt cauzate de
cartite, sobolani szu furnici.
Masurile de combatere constau in-
* prinderea cu capcane a animalelor (cartite si sobolzni), momeli toxice (sulfura d

carbon, pastile de gastoxin), _
* distrugerea musurozielor cy Sapa sau greblz inainte de intelenirea acestore.

[¢4]

2. Intretineres arborilor sj arbustilor

X ]
In primii ani de Iz plantare sunt necesare o serie de lucrarii care au rolul de = asigura
conditiile de mentinere in teren, de crestere si dezvoltare a arborilor si arbustilor.

2.1. Udarea arborilor sj arbustilor

Arborii transplantati, in varsiz de 6~ 8- 10 ani, necesiia o atenta ingrijire in perioada
de adaptare siregenerare 2 sistemului radicular, _

Apa se administreazz in zona radacinilor cu frecventzs necesare pentru a mentine
starea reavana a.solului in volumul de pamant ocupat de masza de radacini

Arborii se vor uda cy cantitati de 50 — 100 litrii/buc, in medie 20 udari/sezon, iar
arbustii cu cantitati de 10 — 20 lirii/buc, in medie 20 udari/sezon.

© Frecventz si cantitatile de épe sunt determinzte de conditiile atmosferice:

temperatura, precipitatii, nebulozitate; de conditiile de sol; frecventa si intensitats
curentilor de aer.

Udarea arborilor s arbustilor incepe dupz 2 — 3 saptamani ds |2 topirea zzpzzii 5 se
Opreste in septembriz say octombriz, in functie de starea timpului, ‘

)

2.2. Taieri
Taierile ce sz aplics aroorilor si arbustilor a2y arept scop formarezs, intretineraz s

-
®
o
=)
M
Y
=
M
Y

oA A

i
eXecCuiz in periozdz de repzus vegstsativ (tzieri dz iarnz) siin stzre active

M
(7]

laierils se {
Q<€ vegeiztie (tzieri ds vara).

Teierile se executz numai de personz! czlificat si NUMEzi cU instrumenis
coréspunzatoare lucrerilor, bins ascutiie (bricezg de &ltoit si cosor peniru tzisres remurilor

-~
A\
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subtiri; foarieca de arbor; pentru ramuri cu diametre < 2cm; fierastrau de’ maf
ﬂercstrcu mecanic pcmru remuri groase > 2 cm. si>10cm.

- 2.2.1, Taieri de formare a arborilor si arbustilor
arii

Aceste taieri se executa pentru favorizares si accelerarez cresterii si dezvoliz:
normele spre forma definitiva.

2.2.2. Taleri de intretinere sj conservare a arborilor si arbustilor

\cests taler e evaritz par L ur S
=, .pastrares fortei vitale, Vigorii si Sanatat ii plantelor pc toata duratz de vegetatie,
= stimularea infloririi,
inlaturarea drcjomfor
inlaturarea ramurilor uscate say vctamate

2.2.3. Taieri de remtinerire a arborilor'si arbustilor

Sunt taieri radicale pentru; .-
* inlaturarea vatemarilor produse de ger, furtuni, zapada,
* corectarea formei exemplarelor dominate,
* aducerez coronamentelor joase la malumec dorita.

2.2.4, Taieri de intretinere a arbustilor floriferi

Se executa astfal: :
= la speciile care infloresc timpuriu primavara (aprilie ~ mai), im d t dupa inflorire,
* |a speciile care infloresc vara si toamna, taigrile se aplica in starez da re paus

vegetativ cu exceptia perioadelor cu tempcratum Scezute,
\.

2.2:5, Taieri arbustilor cu frunze pers;stente

Se aplica numai Iz specii foioase iar |z specii rasinoase numai |a TAXUS.
Se execute primavara foarte devreme, ca taieri de rerire; de eliminare a ramurilor
uscate sau degradate, cat s pentru mentinerea tufelor in “m!tc]" si formele dorite.

2.3. Mobilizarea soluluj in jurul arborilor si arbustijor

Afanarea solului pe Suprafata ocupata de radacini se execuiz in scopul inlesnirii
patrunderii apsi si asrului in sol sj pentru distrugerea buruienilor,

Mobilizarez solului (prin sapatura Iz 3 — 5 cm. adancims ) se exscuiz dupe zvantaraa
pamcmu!u ;

"Toamna sau primavars de evreme, in primii 2 — 3 anj dupa plantzare, ss Sape pcmcmul
in jurul arborilor si arbustilor |z 20 — 25 cm. edancime iarin anii urmatori lc 10—-15cm.

adancime.
O daiz cu operiiz de separe s incorporezzz in sof si fariilizan: orgenici ssu chimiai.
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. 2.4.1. Mulcirea suﬁréfete!or in ju_ruI arbo‘rilor si arbustilor

Lucrarea consta in acoperirea soluluiin jurul arborilor si arbustilor pe suprafatas
Cuvetei de udat cu scoariz de pin tocata (SKg/mp). -

Scopul lucrarii este de & reduce evaporarez apei din sol, su reincalzirea sau racirea
> Copul .

répida a solului instalares buruienilor.

2.4.2. Protejarea arborilor sj arbustilor de vatamari produse de factor climatici, ...
~,biotici,si‘a_bigtf,c_i__.n, R R T S BN R

* . Protejarea trunchiurilor arborilor tineri impotriva insolatiei, gerulyi si degradearilor
- cauzate de-animale rozatoare sau alti factori nocivi, cu materiale protectoare (stuf, -
- paie).

= Verificarea si rectificarea ancorarii arborilor, '

* Indreptarea exemplarelor inclinate in urma udarilor abundente si a vanturilor

puternice. B ,

* Scuturarea depunerilor de Zapada care pot rupe ramurile si dezbina plantele. |n

acelasi scop, coroanele varietatilor fastigiate se leaga in spiralz cu sfoara.

* Tratarea la timp & plagilor cauzate de 9er sau rupturi si alti factori nocivi prin

curatiree scoartsi sj ungere cu mastic say vopsea,

b

3. Lucrari de sajubrizare a spatiilor verzj

Mentinerea spatiilor verzi (fonduluj vegetal)al parcurilor intr-o permanents sj
perfecia stare de curatenje se impune ca un imperativ de calitate al functiunii specializats
de vizitare a Ansamblului Brancusi. y ’

Lucrarile de szlubrizare sunt deferminate de impactul de vizitare, iar pe de aliz parts
de produsele rezultate in urma lucrerilor de intretinere 2 fondului vegstal (cosirea
peluzelor, lujeri, remuri, rezultate din taieri), cat si de caderes frunzelor, scuturares florilor
sau fructelor, rupturi de vant.

Salubrizarez spatiilor verzi consta in indepartarez tuturor deseurilor antropice sj
vegetale cu mijloace specifice (unelte sj utilaje) de strangere sj evacuare,

NU SE VOR VARUI. TRUNCHIURILE ARBORILOR

~
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“Activitatile de baza care se refera la instalatiile electrice sunt exploatarea si
mtreunerea

'Prm exploatare- se mtelage activitatea - care asmura functionarea instalatiilor
*electroenergeuce in cele mai bune conditii tehnico-economice pe toata durata lor
,oe serviciu.

'Prm mtretmere se mteleoe executarea de lucran Ia ln:LalatnIe electroenergehce in
‘;vederea mentinerii acestora in bunz stare de fvnct;onare Si csxguraru duratei de
functionare normala.

EXPLOATAREA INSTALATIILOR DE iLUMINAT

;"i Activitatea de exploatare consta in deservirea operativa si !ucrarx!e curente.
: Personalul de exploatare age ca sarcina: -

B supravegherea functionarii instalatiei:

execitarea unor lucrari in vederea prevenirii defectiunilor:

locahzarea si remedierea incidentelor care pot apare in ’umoul exploatarii.

g 2' Tlpunle de incidente pot fi:

a; incidente in corpurile de iluminat sau Iampf (defecte de izolatie.sau contact,

Iampx arse etc.)

' b) incidente in circuitele de alimentare a ifumin atului (defécte de izolatie sau
~conductoare etz.) .

c) incidente in punctele de aprindere (defecte mecanice, defacte de contact, etc).

- Pentru a preveni aparitia incidentelor, instalatiile se supun controlului periodic.

:3 Controlul imstalatiei de iluminat se refera in principzi la starea de functionare 2
Vlampxlor si la starea punctelor de aprindere.

_Slarea de functionare a lampilor se verifica prin controlu! nocturn al iluminatului.

Starea . de functionare a punctelo* de aprindere se verifica prin controlul
contactelor aparatelor de comutatie eic si sefac reglajele necesare la contactoare
si aparatelor de comanda & aprinderii iluminatului.

4. Remedierile se vor face pe loc sau cu ocazia lucrarilor de revizie si reparatie.
Modul in care se face remeadierez incidentslor i” 'ncfalaﬁ“ de iluminat depinde de
natura incidentului, ds felul instalatiei, de dotare echipei dz lucru etc
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g) fara scoatere de sub tensiune a instalatiei pentru anumite lucrari (schimbarea
lampilor arse, globuri sparie) folosind materiale si scule de protectie (lucrari ., .
executate cu.scule cu manere izolate manus; si cizme electroizolante, ochelari
de protectie etc.) '

b) cu intreruperea alimentari, Scoaterea de sub tensiune, pentru lucrari cum ar fi

«schimbarea duliilor, inlocuirea coloanelor de alimentare etc, Dupa intreruperea
alimentarii cu energie electrica trebuie verificata absenta tensiunii.

B. INTRETINEREA INSTALATIILOR DE ILUMINAT

6. Activitatea de’intretinere cuprinde. reviziile si reparatiile. Aceste operatii se
éxecuta cu scoaterea de sub tensiuné a instalatiei de iluminat.

¥

7. Revizia este o operatie de intretinere-care se efectueaza cu stricta periodicitate
pentru prevenirea defectelor, pentru determinarea starii de uzurg a instalatiei,
pentru stabilirea naturii si volumul operatiei ce urmeaza a se execuia cu ocazia
urmatoarei reparatii, .

Cu ocazia reviziilor se inlocuiesc sau se reconditioneaza acele piese care nu mai
pot rezista pana la urmatoarea revizie asigurandu-se functionarea normala a
instalatiei de iluminat pana la viitcarez lucrare de intretinere.

La revizia stalpilor metalici sé va da o aten’tie.‘deos'ébita partilor care nu sunt
accesibile in  timpul . functionarii instalatiei: se verifica protectia stalpilor
(anticoroziva) se verifica si se strang legaturile |a pamant. Consolele stalpilor se
verifica din punct de vedere g protectiei anticorozive *uzura mecanica si imbinari
(suruburi, piulite, saibe)

8. Elementele de prindere si sustinere ale corpurilor de iluminat trebuie verificate
cu grija din punct de vedere al mentinerij corpului de iluminat in pozitia initiala de
montaj. In cazul deplasarij acestora din cauza vantulyj say alte cauze trebuie
efectuata reorientarea corpurilor pe pozitia initiala de montaj.In cazul deplasarii
acestora din cauza vantului say din alte cauze trebuie efectuatareorientares

corpurilor pe pozitia initiela.

9. O atentie deosebita se va acorda bridelor de prindere specializate pentru
corpurile de iluminat montate - coroana arborilor,

Bridele trebuie verificata periodic pentru a nu afecta dezvoltarea vegetatiei
(cresterea trunchiului si 2 ramurilor). Diametrul bridelor se va ajusta periodic dand

astfel posibilitatea dezvoltarii normale a arborilor. -

10.Corpurile de iluminat trebuie intretinute cu grija pentru mentinerea optima cat
mai indelungata 2 caracteristicilor initizle, mecanice si electrice.





